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CONNESSIONI CON RESINE

Solai CNP in legno e cemento

Maurizio Piazza
Marco Ballerini ("

Tuttoggi il sistema Turrini-Piazza continua ad
essere largamente utilizzato per la grande prati-

Introduzione
al sistema Turrini-Piazza

Il consolidamento statico delle esistenti
“strutture di legno™ € argomento non nuo-
vo, che continua a suscitare notevole inte-
resse nell’ambito della pit ampia proble-
matica del recupero di edifici di vecchia
costruzione, con particolare attenzio-
ne alla necessita di rinforzo, par- ==~
ziale o totale, di strutture oriz- <~
zontali prevalentemente in-

I\
portanza, notoriamente caratte- 4
rizzato da carenze di rigidezza.

flesse: travi e solai.
La ricorrente necessita di ragionevoli au-

Il solaio piano in legno. per la
sua diffusione nell’edilizia sto-
rica. & elemento di primaria im-

menti della capacita portante dei solai
lignei esistenti, si traduce molto spesso
nella richiesta di un incremento di resi-
stenza.

Il progetto di recupero, nel caso di un
contenuto stato di degrado del legno, ¢
generalmente effettuato con la tecnica dei
“sistemi composti”, ossia con I'aggiunta
all’estradosso della trave lignea esistente
di un nuovo elemento strutturale, ad essa
opportunamente collegato, capace di con-
ferire al solaio un importante migliora-
mento prestazionale.

Dalla fine degli anni 70 si & assistito ad
una notevole attivita nel campo della ri-
cerca teorica ed applicata, rivolta ad esco-
gitare differenti tecniche di recupero dei
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cita ed affidabilita nella realizzazione.
Motivo: il professionista e I'impresa mantengono

la loro posizi

solai lignei.
Il sistema Turrini- '
Piazza risale all’an-
no 1983 e consiste sostanzialmente nel
far collaborare la trave esistente di legno
con una soletta in conglomerato cementi-
zio di nuova formazione, per mezzo di
dispositivi di connessione, solitamente
metallici, incollati in apposite forature
praticate nell’elemento ligneo. Nel siste-
ma Turrini-Piazza & previsto I'impiego di
resine epossidiche di tutta affidabilita per

one di protagonisti

Nuovo solaio in
legno-cemento

Consolidamento
di solaio
preesistente

OTravetto in legno (lamellare, KWH o massiccio)
OTavole (perline o doghe)
Glmpermeabilizzazione
OConnettnri in acciaio solidarizzato con resina
epossidica (tondino FeB44K o Tempcore 500)
@ 1solante in pannelli
(polistirene, poliuretano, sughera o altro)
ORete elettrosaldata
@Massettu in calcestruzzo

mtollo di raccordo in calcestruzzo,
nel caso di applicazione di pannelli isolanti
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